V-TAC

INNOVATIVE LED LIGHTING

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION
GALLERY - PENDANT (VT-7118)

INTRODUCTION & WARRANTY

YEAR

WARRANTY

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instruc-
tions carefully before starting the installing and keep this manual handy for future reference. If you have any
another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They
are trained and ready to serve you at the best. The warranty is valid for 5 years from the date of purchase.
The warranty does not apply to damage caused by incorrect installation or abnormal wear and tear. The
company gives no warranty against damage to any surface due to incorrect removal and installation of the
product. The products are suitable for 10-12 Hours Daily operation. Usage of product for 24 Hours a day
would void the warranty. This product is warranted for manufacturing defects only.

WARNING

1. Please turn off power and read this instruction before starting the installation.
2. Please turn power off before changing the bulb and cleaning the fixture.

3. Install only by certified Electrician.

This marking indicates that this product should not be

disposed of with other household wastes.

A Caution, risk of electric shock.

V-TAC

INNOVATIVE LED LIGHTING

INSTALLATION DIAGRAM:
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1. Use screws to fix mounting bar to the junction box.

2. Make the wire connections with connectors .
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e Connect the live wire (L) from fitting to the live wire from main power supply.

e Connect the neutral wire (N) from fitting to the neutral wire from main power supply.

Connect the earth wire from fitting to the earth wire from main power supply.

¢ Please pay close attention and make sure the wires are not exposed outside when wiring connections.

3. Use screws to fix canopy to mounting bar .

4. Use socket ring to fix shade to the socket.

5. Install the bulb (not included) at recommended wattage to the socket.

6. Check if the installation is completed and turn on the power.

INTRODUCTION & GARANTIE

Merci d’avoir choisi et acheté un produit a V-TAC. V-TAC vous offrira le meilleur. Veuillez lire
attentivement ces instructions avant de commencer I'installation et conservez ce manuel a
portée de main pour référence ultérieure. Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter
notre distributeur ou le fournisseur local auprés duquel vous avez acheté le produit. Ils sont
formés et préts a vous servir au mieux. La garantie est valable pour une période de 5 ans a
compter de la date d’achat. La garantie ne s’applique pas a des dommages causés par une
installation incorrecte ou une usure anormale. La société ne donne aucune garantie pour
des dommages causés a une surface en raison d’un enlévement et d’une installation
incorrects du produit. Les produits sont convenables pour une exploitation quotidienne de
10-12 heures. Lutilisation du produit pendant 24 heures par jour annule la garantie. Ce
produit est couvert par une garantie pour des défauts de fabrication seulement.

ATTENTION

* Veuillez mettre hors tension et lire ces instructions avant de commencer l'installation.
* Veuillez mettre hors tension avant le changement de I'ampoule et le nettoyage de
I'appareil.

« Installation par électricien certifié

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION:

1. Utilisez des vis pour fixer la barre de montage a la boite de jonction.

2. Raccordez des cables avec connecteurs

* Raccordez le fil sous tension(L) du luminaire au fil sous tension de I'alimentation
électrique principale.

e Raccordez le fil neutre (N) du luminaire au fil neutre de I'alimentation électrique
principale.

¢ Raccordez le conducteur de terre du luminaire au conducteur de terre de I'alimentation
électrique principale.

 Veuillez porter une attention particuliére et assurez-vous que les fils ne sont pas
découverts lors du cablage des raccordements

3. Utilisez des vis pour fixer la canopée a la barre de montage.

4. Utilisez I'anneau de prise pour fixer I’abat-jour a la prise de courant.

5. Installez I'ampoule (non inclus) a la puissance recommandée pour la prise de courant.
6. Vérifiez si I'installation est terminée et mettez sous tension pour tester.

EINFUHRUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie ein V-TAC produkt ausgesucht und gekauft haben. V-TAC wird
Ihnen die besten Dienste erweisen. Lesen Sie, bitte, diese Gebrauchsanweisung vor der
Montage aufmerksam durch und halten Sie sie fir Auskinfte in der Zukunft parat. Sollten
Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie, bitte, unseren lokalen Héndler oderVerkéaufer,
von dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie sind ausgebildet und bereit Sie auf die
bestmdogliche Art und Weise zu unterstitzen. Die Gewéhrleistungsfrist betrégt 5 Jahre ab
dem Kaufdatum. Die Gewahrleistung bezieht sich nicht auf Schaden, die durch
unsachgemaé&Be Montage oder ungewohnliche Abnutzung und VerschleiB verursacht worden
sind. Das Unternehmen gewéhrt keine Garantie fiur durch unsachgeméaBen Produktabbau
oder unsachgemé&Be Montage entstandene Schéaden an jeglichen Oberflachen. Die Produkte
sind fur eine Nutzung von bis zu 10-12 Stunden té&glich geeignet. Eine tégliche, 24-stindige
Nutzung schlieBt die Gewahrleistung aus. Diese Gewahrleistung gilt nur fur Herstellung-
smaéngel.

ACHTUNG

 Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus und lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie mit
der Installation beginnen.

 Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Glihbirne wechseln und das
Gerat reinigen.

e Installation nur von Elektrofachkréften

INSTALLATIONSANWEISUNGEN:

1. Befestigen Sie die Montageschiene an der AnschluBdose mittels von Schrauben.

2. Stellen Sie die Kabelverbindungen mit den Steckverbindern her.

e SchlieBen Sie das stromfiihrende Kabel (L) vom AnschluBstiick an das stromfiihrende
Kabel der Hauptstromversorgung an.

« Verbinden Sie das Neutralkabel (N) vom AnschluBstiick mit dem Neutralkabel von der
Hauptstromversorgung.

« Verbinden Sie das Erdungskabel vom AnschluBstiick mit dem Erdungskabel von der
Hauptstromversorgung.

« Bitte achten Sie genau darauf und stellen Sie sicher, daB die Dréhte beim Verdrahten der
Anschlisse nicht nach auBen liegen.

3. Befestigen Sie die Schutzkappe durch Schrauben an der Montageschiene durch
Schrauben.

4. Verwenden Sie den Fassungring, um den Lampenschirm an der Fassung zu befestigen.
5. Bringen Sie die Gluhbirne (nicht im Lieferumfang enthalten) mit der empfohlenen
Wattleistung an der Fassung an

6. Uberpriifen Sie, ob die Installation abgeschlossen ist, und schalten Sie den Strom zum
Testen ein.

INTRODUGAO E GARANTIA

Agradecemos que escolheu e adquiriu o produto da V-TAC. A V-TAC ira servir-lhe da
melhor maneira possivel. Por favor, leia atentamente estas instrugdes antes da instalagdo
e mantenha este manual para referéncia no futuro. Se tiver outras duvidas, entre em
contacto com o nosso revendedor ou comerciante local de quem adquiriu o produto. Eles
sdo formados e estdo prontos para lhe serem Uteis da melhor maneira possivel. A garantia
é valida por um periodo de 5 anos a partir da data de compra. A garantia ndo se aplica a
danos causados devido a uma instalagdo incorrecta ou desgaste invulgar. A empresa ndo
dé nenhuma garantia por danos de qualquer superficie devido a inadequada remogéo e
instalag@o do produto. Os produtos s&o apropriados para exploragéo durante 10-12 horas
por dia. A exploragéo do produto durante 24 horas leva a invalidagdo da garantia. Este
produto tem uma garantia apenas para defeitos de fabricagdo.

ATENGAO

« Por favor, desligue a energia e leia esta instrugdo antes de iniciar a instalagdo.

« Por favor, desligue a energia antes de trocar a lampada e limpar o equipamento.
« A instalagdo s6 pode ser feita por electricista autorizado.

INSTRUGOES DE INSTALAGAO:

1. Use parafusos para fixar a barra de montagem na caixa de jungdo.

2. Faga as conexdes dos fios com os conectores

« Conecte a fase (L) da unidade de iluminagdo a fase da fonte de alimentag&o principal.
« Conecte o neutro (N) da unidade de iluminagdo ao neutro da fonte de alimentagdo
principal.

« Conecte o aterramento da unidade de iluminagdo ao aterramento da fonte de
alimentagdo principal.

« Por favor, preste muita atengéo e certifique-se de que os fios ndo fiquem expostos
externamente quando as conexdes forem feitas.

3. Use parafusos para fixar o toldo na barra de montagem.

4. Use o anel de soquete para fixar o abajur ao soquete.

5. Instale a ldmpada (n&o incluida) na poténcia recomendada ao soquete.

6. Verifique se a instalagdo estd concluida e ligue a energia para fazer teste.

UVOD I JAMSTVO

Hvala vam, $to ste odabrali i kupili tvrtke Vi-Tek (V-TAC) proizvod. Vi-Tek (V-TAC) ¢e vam
posluziti na najbolji mogudéi nacin. Molimo, pazljivo proditajte ove upute prije instalacije i
spremite upute za buduc¢u uporabu. Ako imate dodatnih pitanja, molimo obratite se
nasemprodavacu ili lokalnom trgovcu gdje ste kupili ovaj proizvod. Oni su osposobljeni i
spremni vam pomognu na najbolji nadin. Jamstvo za ovaj proizvod vrijedi za razdoblje od
5 godine, racunajuci od dana kupnje. Jamstvo se ne odnosi na Stetu, nastalu nepravilnom
ugradnjom ili neuobic¢ajenim habanjem. Tvrtka ne jamdi za Stete koje nastanu po bilo
kojoj povrsini proizvoda, zbog nepravilne demontaze odnosno i ugradnje proizvoda. Ovi
proizvodi su prikladni za 10-12 sati rada dnevno. Uporaba proizvod 24 sata dnevno ini
ovo jamstvo nevazece. Jamstvo za ovaj proizvod dano je samo za nedostatke koji su
nastali samo tijekom njegove proizvodnje.

OPREZ

« Molimo procitajte ove upute i iskljucite napajanje prije po¢etka ugradnje.
 Prije zamjene zarulje i ¢i$¢enja tijela svjetiljke isklju¢ite napajanje.

« Ugradnju moZze obaviti samo stru¢ni elektri¢ar

UPUTE ZA UGRADNJU :

1. Pri¢vrstite montaZni nosa¢ na veznu kutiju uz pomo¢ vijaka.

2. Spojite zice na prikljucke.

« Spojite fazu (L) rasvjetnog tijela sa fazom elektri¢ne mreze.

« Spojite nulu (N) rasvjetnog tijela sa nulom elektricne mreze.

« Spojite vodi¢ za uzemljenje svjetiljke sa uzemljivaéem elektricne mreze.

 Prilikom povezivanja priklju¢aka obratite posebnu pozornost i provjerite da zice nisu
oguljene sa vanjske strane.

3. Pri¢vrstite postolje na montazni nosa¢ pomocu vijaka.

4. Pri¢vrstite abazur na grlo, pomocu prstena.

5. Zavrnite zarulju (nije ukljuéena u isporuku) koja je sukladna s preporu¢enom snagom
grla.

6. Provjerite jeste li montazu sklopa u potpunosti izvrsili i ¢ak nakon toga ukljucite
napajanje, kako biste testirali svjetiljku.

INTRODUCCION Y GARANTIA

Le agradecemos que ha elegido y adquirido la V-TAC producto. V-TAC le servird del mejor
modo posible. Pedimos que antes de comenzar la instalacién lea atentamente las
presentes instrucciones y las guarde en un lugar adecuado para consultas préximas. En
caso de dudas o preguntas, péngase, por favor, en contacto con el representante o
suministrador mas cercano de quien ha comprado el producto. El serd debidamente
instruido y dispuesto para atenderle de la mejor manera posible. La garantia tendra una
duracién de 5 afios, contados a partir de la fecha de la compra. La garantia no sera
aplicable a dafios ocasionados por instalacion incorrecta o gasto inhabitual. La empresa
no otorgard garantia para dafios de superficies de cualquier tipo generados por su
eliminacién e instalacién incorrectas. Los productos tendran explotacién adecuada
durante unas 10-12 horas diarias. La explotacion de 24 horas diarias llevara a la
anulacion de la garantia. La garantia cubrirad solo defectos de produccion de fabrica.

CUIDADO

« Apague la alimentacidn y lea estas instrucciones antes de empezar la instalacion.
« Apague la alimentacién antes de cambiar la bombilla y limpiar el accesorio.

« Instalacion solo por electricista certificado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION:

1. Utilice tornillos para fijar la barra de montaje a la caja de conexiones.

2. Haga las conexiones de cables alos conectores.

« Conecte la fase (L) de la unidad de iluminacion a la fase de la fuente de alimentacion
principal.

« Conecte el neutro (N) de la unidad de iluminacién al neutro de la fuente de alimentacion
principal.

 Conecte la tierra de la unidad de iluminacion al cable de tierra de la fuente de
alimentacion principal.

» Preste mucha atencién y aseglrese de que los cables no estén expuestos al exterior
cuando realice las conexiones.

3. Utilice tornillos para fijar la cubierta a la barra de montaje.

4. Use el anillo del zdcalo para fijar la pantalla al zdécalo.

5. Instale la bombilla (no incluida) a la potencia recomendada del zécalo.

6. Compruebe si la instalacion estd completa y encienda la alimentacion para realizar la
prueba.

BbBEAEHUE U TAPAHUMA

Bnaroaapvm Bu, 4e n3bpaxTe u 3aKynuxTe NpoaykT Ha Bu-Tek (V-TAC). Bu-Tek (V-TAC)
LLie B NOCNYXW MO Haii-A06prs Bb3MOXEH HaunH. Mons npoyeTeTe TE3U UHCTPYKLNK
BHUMATE/IHO NMPean UHCTanaums v CbxpaHsiBaiiTe pbKoBOACTBOTO 3a 6bAelln crpaBku. AKO
MMate Apyru BbMpOCK, MONS CBBbPXKETE Ce C HalMs AUTbP WK C MECTHUS Tbprosel, oT
KOWTO CTe 3aKynunu npoAykTa. Te ca oby4YeHun 1 ca roToBu Aa BK NOC/yXaT No Hai-A06pus
HauuH. FapaHuMsTa e BanuAHa 3a NEPUOA OT 5 roAvHU CNeA AaTaTa Ha 3aKynyBaHe.
FapaHuMsATa He ce NMpunara no OTHOWEHUE Ha LWETU, MPULUHEHW Nopaan HeMpasuneH
MOHTaX MM HeobnyainHO N3HOCBaHe. [Ipy)XeCTBOTO He NPeoCTaBs rapaHUWs cpeLly WeTn
no KaKkBaTo 1 1a € NOBBLPXHOCT NOpPaZAu HENpaBUIHOTO OTCTPaHSIBaHE U MOHTaX Ha
npoaykTa. lMpoaykTute ca noaxoAawm 3a 10-12 yaca ekcnioatauuns Ha geH.
EkcnnoaTaumsta Ha NpoAyKT B NPOAbIKEHNE Ha 24 Yaca BOAM A0 obe3cunBaHe Ha
rapaHumusTa. fapaHumsTa 3a TO31 NPOAYKT Ce /jaBa CaMO 3a NPOU3BOACTBEHU AedeKTu.

BHUMAHMUE

* Mons npoyeTeTe HaCTOSWMTE UHCTPYKLIMU U U3KIIOUETE 3aXpaHBaHeTo, Npean aa
3anoyHeTe MOHTaxa.

 Mpeayn cMsiHa Ha KpyLluKaTa W MOYUCTBaHE Ha TANOTO M3K/IOYBaiTe 3aXpaHBaHETO.
* WHCTanaums camo oT cepTuhULMpaH eneKkTPOTEXHUK

WUHCTPYKL MU 3A UHCTANTALUUSA:

1. ®uKcMpaiiTe MOHTaXHUS AbpXay KbM CbeAWHUTENHATa KYTUS C NMOMOLLTa Ha BUHTOBE.
2. CBbpXeTe NPOBOAHULIMTE C KOHEKTOPUTE.

o CebpxeTe dasaTta (L) Ha OCBETUTENHOTO TAN0 C dhasaTa Ha eneKTpuyeckaTa Mpexa.

* CebpxxeTe Hynata (N) Ha OCBETUTENHOTO TA/O C Hy/faTa Ha enekTpuyeckaTa Mpexa.

¢ CBbpXKETE 3a3eMUTENTHNS NMPOBOAHMK Ha OCBETUTENIHOTO TS0 CbC 3a3€MUTENHUS
NPOBOAHUK Ha enekTpuyeckaTta Mpexa.

* KoraTo onpoBoAsiBaTe CbeAWHEHWsTa, 06bPHETE CneunanHo BHUMaHWe U ce yBepete, Ye
NPOBOAHULIMTE HE Ca OrONIeHN OT BbHLUHATa CTpaHa.

3. ®ukcupaiite noctaBkaTa KbM MOHTaXHWS AbpXay C NOMOLUTa Ha BUHTOBE.

4. GukcupaiiTe abaxypa KbM acyHraTa ¢ noMoLuTa Ha NpbCTeHa.

5. MoHTupaiiTe KpylwKa (He e BK/lOYeHa B AOCTaBKaTa) C npenopbyaHaTta MOLWHOCT Ha
dacyHrara.

6. MpoBepeTe Aann MOHTaXbT € HaMb/IHO 3aBbPLUEH W BKIOYETE e/1eKTPO3axpaHBaHEeTo,
3a ja TecTBarte.

(HU) BEVEZETES ES GARANCIA

Készonjiik, hogy valasztotta és megvésarolta a V-TAC terméket. V-TAC nyujtja Onnek a
legjobb szolgaltatast. Kérjlk, a szerelés elbtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasitdsokat
és dvja ezt a kézikonyvet késébbi hasznélatra. Ha tovabbi kérdései vannak, kérjik,
forduljon forgalmazdjahoz vagy helyi elad6jahoz, akitél megvasarolta a terméket. Ok
képzettek és készek a legjobb szolgalatra. A jotallds a vasarlds napjatdl szamitva 5 évig
érvényes. A garancia nem vonatkozik a helytelen szerelés vagy az abnormadlis kopds okozta
karokra. A cég nem vallal semmilyen garanciat a felllet kdrosodasaért, a termék helytelen
eltavolitasaért és szereléséért. A termékek 10-12 6rds napi tizemeltetésre alkalmasak. A
termék napi 24 6ras felhasznaldsa érvényteleniti a garanciat. Ez a termék garanciaja csak a
gyartasi hibakra vonatkozik.

FIGYELEM

* Kérjiik, a szerelés megkezdése elbtt kapcsolja ki az aramellatast és olvassa el ezt az
utmutatot.

o Kérjiik, az izz6 cseréje és a szerelvény tisztitasa el6tt kapcsolja ki a késziiléket.

« Csak szakképzett villanyszerel§ szerelheti fel.

FELSZERELESI UTMUTATO:

1. Hasznaljon csavarokat ahhoz, hogy rogzitse a szereld rudat a csatlakozé dobozhoz.

2. A vezetékeket a csatlakozokkal kosse dssze

 Csatlakoztassa az vezeték fazisat (L) a f6 tapegység fesziiltség alatt 1évé vezetékéhez.
« Csatlakoztassa a késziilék semleges vezetékét (N) a f6 tdpegység semleges
vezetékéhez.

 Csatlakoztassa a késziilék foldel6 vezetékét a fé tapegység foldelé vezetékéhez.

« Kérjik, forditson kulénds figyelmet, és tigyeljen arra, hogy a vezetékek csatlakoztatdsa
kézben ne legyenek kitéve a kilsé hatasokra.

3. Hasznaljon csavarokat, hogy régzitse a burat a szerel6ridhoz.

4. Hasznaljon foglalatgy(ir(it az bura a foglalathoz valé régzitéséhez.

5. Szerelje be olyan izzét (nem tartozék), ami megfelel a foglalat ajéanlott
teljesitményének.

6. Ellendrizze, hogy a telepités befejez6dott-e, és kapcsolja be a tapellatast, hogy
tesztelje.

INTRODUZIONE E GARANZIA

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servira nel miglior
modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare
Iinstallazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In
caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il
distributore locale da chi & stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a
servirla nel miglior modo possibile. La garanzia & valida per 5 anni dalla data d’acquisto.
La garanzia non si applica ai danni provocati dall’installazione errata o dall’'usura anomala.
L'azienda non fornisce alcuna garanzia per danni a qualsiasi superficie a causa della
rimozione e dell’installazione errata del prodotto. I prodotti sono adatti per 10-12 ore di
funzionamento quotidiano. L'utilizzo del prodotto per 24 ore al giorno annulla la garanzia.
La garanzia di questo prodotto & valida soltanto per difetti di fabbricazione.

ATTENZIONE

« Si prega di leggere queste istruzioni e scollegare I'alimentazione prima di iniziare
l'installazione.

« Si prega di scollegare |'alimentazione prima di sostituire la lampadina e di pulire
I'apparecchio di illuminazione.

« Installazione soltanto da parte di un elettricista certificato

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE:

1. Utilizzare le viti per fissare la staffa di montaggio alla scatola di giunzione.

2. Collegare i fili ai connettori.

* Collegare la fase (L) dell’apparecchio di illuminazione alla fase della rete di alimentazione.
e Collegare lo zero (N) dell'apparecchio di illuminazione al zero della rete di alimentazione.
e Collegare il conduttore di messa a terra dell'apparecchio di illuminazione al conduttore di
messa a terra della rete di alimentazione.

« Si prega di prestare particolare attenzione e assicurarsi che i cavi non siano esposti
all'esterno durante i collegamenti elettrici.

3. Utilizzare le viti per fissare il rosone alla staffa di montaggio.

4. Utilizzare I'anello presa per fissare il paralume alla presa.

5. Installare la lampadina (non inclusa) con la potenza consigliata alla presa.

6. Controllare se I'installazione &€ completata e collegare I'alimentazione per testare.

INTRODUCERE, GARANTIA

Va multumim ca ati ales si v-ati cumparat acest produs de V-TAC. V-TAC va va fi de un
mare folos, utilizdndu-I in modul cel mai potrivit posibil. Va rugam sa cititi .aceste
instructiuni cu atentie, inainte sa incepeti instalarea, si pastrati-le pentru ca s-ar putea sa
fie necesar sa le recititi. Daca aveti si alte intrebari, luati legatura cu dealer-ul nostru sau
cu comerciantul de la care v-ati achizitionat produsul. Acestia sunt bine instruiti si
intotdeauna sunt disponibili sa va serveascd in modul cel mai bun posibil. Garantia este
valabild pe un termen de 5 ani din data achizitionarii produsului. Garantia insd nu se
aplica cu privire la daunele cauzate de instalare incorecta sau care rezultd din uzura
anormald de utilizare. Societatea nu acorda garantie pentru daune produse pe suprafete,
indiferent de tipul acestora, care se datoreaza indepartarii sau montdrii incorecte a
produsului. Aceste produse sunt potrivite pentru exploatare continud timp de 10-12 ore pe
zi. Exploatarea produsului timp de 24 de ore fard intrerupere, poate duce la pierderea
garantiei. Pentru acest produs, garantia se acordd numai pentru defecte de fabricatie.

ATENTIE

* V3 rugdm sa cititi aceste instructiuni si deconectati sursa de alimentare inainte de a
ncepe instalarea.

« Inainte de a inlocui becul si de a curata corpul, opriti alimentarea.

 Instalarea se va realiza numai de catre un electrician autorizat.

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE:

1. Fixati consola de montare la cutia de jonctiune, cu ajutorul suruburilor.

2. Conectati conductoarele la conectori.

« Conectati faza (L) a lampii la faza retelei de alimentare cu energie electrica.

e Conectati nulul (N) a Iampii la faza retelei de alimentare cu energie electrica.

« Conectati conductorul de impamantare al corpului de iluminat la conducta de
impdmantare a retelei electrice.

e Atunci cand cablati conexiunile, acordati atentie deosebita si asigurati-va cd firele nu
sunt expuse la exterior.

3. Fixati suportul pe consola de montare folosind suruburile.

4. Fixati abajurul la soclu utilizand inelul.

5. Instalati un bec (care nu este inclus in livrare) cu puterea recomandatd a soclului.
6. Asigurati-va ca ansamblul este complet si porniti alimentarea pentru testare.

EIZAMQrH - EFFYHZH

3aG EUXapIOTOUE yia TO OTI EMIAEEATE KAl AyopaoaTe To npoiov Tng BI-TAK(V-TAC). H
BI-TAK (V-TAC) 6a oag €EunnpeTroel he Tov KaAUTEpo duvato Tpono. MapakaloUpe va
d1aBACETE NPOTEKTIKA TIG 0dNYiEG Hag NPoToU TONOBETATETE KAl dIATNPNOTE TIG 0dNYieg yia
TN HETENEITA EVNPEPWON 0aG. AV £XETE AANA EPWTAKNATA KAl AMOPIEG, NApakaAoUUe va
£NDETE O€ €NAQPN PE TOV NPOUNBEUTH HAG 1 PE TOV EYXWPIO EUNOPO anod Tov onoio
ayopdoaTe To nNpoidv. AuToi eknaidelTnkav KaTaAAnAa kai gival npoBupol va oag
£EUNNPETATOUV e TOV KAaAUTEPO TPOMo. H eyylnan 1oxuel yia nepiodo 5 eTwV and Tnv
nuepounvia TnG ayopdg. H eyylnon dev epapupoleral og NepinTwan nou npokAnBouv InHIEg
gEaitiag AdBog TonoBETNONG R aouvhBIaTNG PBopPAg. H eTaipeia dev napéxel eyyunon yia
InuiEg o onoladnnoTeenipdaveia e&aitiag TIg ABog anopdkpuvang r TonoBETNang Tou
npoidvTog. Ta npoidvTa givar kataAAnAa yia xpnon 10-12 wpwv Tnv nuépa. H xprion Tou
npoiovTog €Mi 24 MPEG £XEl WG ANOTEAEOHA TNV akUpwan Tng eyyunang. H gyyunon Tou
npoidovTog agopd POvo Ta EAATTOMUATA TNG NAPAYWYNG.

NMPOZOXH

e AlaBaoTe auTéG TIG 0BNYIEG KAl ANEVEPYOMOINOTE TNV TPoPodoaia npiv va apxioeTe e TNV
gykaraoTaon.

e MpIv avTIKATAoTaonG TNG Aaunag kar kabapiopd Tou oWHAToG, AnevePYOoIEITE TNV
Tpogodoaia.

e TonoBérnan povo anod adeiouxo NAEKTPOAOYO.

OAHTIEZ lN'A THN TOMOGETHZH:

e 1. STEPEWOTE TO Bpaxiova £yKATACTAONG OTO KOUTI CUVOETNG XPNOIHOMOIOVTAG TIG BIdEG.
2. ZUVOEOTE Ta KAAMDIA PE TOUG OUVIETHPEG.

e JuvdEoTe TN PAaon (L) Tou QWTIATIKOU PE TN PACn TOU NAEKTPIKOU SIKTUOU.

* ZUvdEDTE TO PUNJEV (N) TOU PWTIATIKOU PE TO PNJEV TOU NAEKTPIKOU JIKTUOU.

e SUVOEDTE TOV AYWYO YEIWANG TOU PWTIOTIKOU PE TOV aywyd YEIWONG TOU NAEKTPIKOU
dikTUou.

e Kata Tnv kaAwdiwon Twv guvdéoewy, dWaTe 1IB1aiTepn Npogoxn Kal BeBalwBeite 6T Ta
KaA®dia dev €ival yupva otnv e5WTEPIKNA NAEUPA TOUG.

3. ZTepewaTe TN BAon oTo Bpayiova eykataoTaong XpnalponolmvTag Tig Rideg.

4, ZTEPEWOTE TO apnaloup aTn unodoxn XPNoIHoONoIOVTAG To daxTUAIdI.

5. TonoBetraTe To AapnTrpa (dev oupnepIAapBaveral atnv Napadoan) Pe TN CUVIOTMOHEVN
10XU TNG UNOJOXNG.

6. BeBaiwBeiTe OTI n eykaTaoTacn €ival NARPNG Kai EVEPYOnoINaTe Tnv Tpopodoaia, yia va
KAVETE JOKIMN.

WSTEP I GWARANCJAD

Ziekujemy za wybor i zakup produktu V-TAC. V-TAC bedzie Ci stuzyt najlepiej. Prosze
przeczytac te instrukcje uwaznie przed przystapieniem do zainstalowania i zachowac jg do
uzytku w przysztosci. Jesli masz jakie$ pytania, prosze skontaktowac sie z naszym
Przedstawicielem lub z dystrybutorem, od ktdrego kupite$ produkt. Oni sa przeszkoleni i
gotowi udzieli¢ Ci pomocy. Gwarancja wazna jest 5 lata od zakupu. Gwarancja nie
obejmuje uszkodzen wynikajacych z niewtasciwego zainstalowania lub nadzwyczajnego
zuzycia. Spoétka nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody spowodowane na
powierzchniach podczas instalacji lub deinstalacji. kaczny czas $wiecenia opraw w ciagu
doby nie moze przekroczy¢ 10-12 godzin, 24-godzinna eksploatacja produktu prowadzi do
uniewaznienia gwarancji. Gwarancja obejmuje jedynie wady powstate z przyczyn
tkwigcych w produkcie.

UWAGA

* Przed rozpoczeciem montazu przeczytaj te instrukcje i odtacz zasilanie.

* Przed wymiana zardwki i czyszczeniem ciata wytacz zasilanie.

« Instalacja powinna by¢ wykonywana wytacznie przez elektrotechnika posiadajacego
certyfikat.dado!

INSTRUKCJE INSTALACII:

1. Przymocuj wspornik montazowy do skrzynki potaczeniowej za pomocag wkretow.
2. Podiacz przewody do ztaczy.

* Podtacz faze (L) lampy do fazy zasilania.

* Podtacz zero (N) oprawy do zera zasilania.

» Podtacz przewod uziemiajacy lampy do przewodu uziemiajacego sieci elektrycznej.
» Podczas podtaczania przewodow nalezy zwrdcic¢ szczegdlng uwage i upewnic sie, ze
przewody nie sg odizolowane na zewnatrz.

3. Zamocuj stojak na wsporniku montazowym za pomoca wkretow.

4. Zamocuj klosz do gniazda za pomoca pierscienia.

5. Zainstaluj zaréwke (nie wchodzi w zestaw) zgodna z zalecang mocq gniazda.

6. Sprawdz, czy montaz jest zakonczony i wtacz zasilanie w celu przetestowania lampy.

0UVOD A ZARUKA

Dékujeme, Ze jste si vybrali a koupili vyrobek firmy V-TEK (V-TAC). V-TEK (V-TAC) vam
nabizi ty nejlepsi vyrobky. Pfed zahajenim instalace si prosim peclivé prectéte tyto
pokyny a uschovejte si tento navod pro budouci pouZiti. Pokud mate dali dotazy, obratte
se na naseho prodejce nebo mistniho obchodniho zastupce, od kterého jste vyrobek
zakoupili. Oni jsou vySkoleni a jsou vam k dispozici pro vSechny vase potfeby. Zaruka je
platna po dobu 5 let od data zakoupeni. Zaruka se nevztahuje na $kody zplsobené
nespravnou instalaci nebo atypickym opotfebenim. Spole¢nost neposkytuje zaruku na
poskozeni na jakémkoli povrchu kvdli neodbornému odstranéni a instalaci vyrobku.
Vyrobky jsou vhodné pro 10-12 hodin kazdodenni vyuzivani. Pouzivani vyrobku béhem 24
hodin denné rusi platnost zaruky. Vyrobek ma zaruku pouze pro vyrobni vady.

POZOR

« Prosim pred zahajenim instalace si prectéte tento navod a odpojte napajeni.
« Pfed vyménou zéarovky a cisténi téla vypinejte napajeni.

« Instalaci smi provést pouze certifikovany elektrikar

POKYNY PRO INSTALACI:

1. Upevnéte montazni drzék k spojovaci krabici pomoci $roubl.

2. Pfipojte vodice ke konektortim.

« Pfipojte fazi (L) svitidla k fazi elektrické siti.

 Pfipojte nulu (N) svitidla k nulu elektrické siti.

« Pfipojte uzemriovaci vodi¢ svitidla k uzemriovacimu vodici elektrické siti.

« Pfi zapojeni sloucenin vénujte zvlastni pozornost a ujistéte se, ze vodife nejsou nahé
na vnéjsi strané.

3. Upevnéte stojan na montazni drzék pomoci $roubd.

4. Pripevnéte stinidlo k zasuvky pomoci prstene.

5. Nainstalujte Zarovku (neni souéasti dodavky) s doporuéenym vykonem zasuvky.

6. Zkontrolujte, zda je montaz Uplné dokonéena a zapnéte napajeni aby jste vyzkouseli.

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT:
SUPPORT@V-TAC.EU

FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST
DEALERS. V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B




